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Participatietraject 
fietsverbinding park Belle Vue



Opzet participatietraject

Infomoment 1 met alle geïntresseerden (week 44)
• presentatie uitgangspunten en stand van zaken 

schetsontwerp fietsroute
• definitie workshop kader en randvoorwaarden
• benoemen vertegenwoordigers van de aanwonenden

Workshop 1 met vertegenwoordigers (week 47)
• inbreng wensen en behoeftes van de aanwonende door 

de vertegenwoordigers
• inventarisatie en sorteren van de opmerkingen
• discussie en gemeenschappelijke schets- en ontwerpsessie

Workshop 2 met vertegenwoordigers (week 51)
• terugkoppelen verwerkte resultaten van de workshop 

aan vertegenwoordigers
• discussie en vastleggen principiële ontwerpoplossingen

Infomoment 2 met alle geïnteresseerden (week 3 2010)
• presentatie voorontwerp fietsroute met verwerkte resultaten 

van de workshops



Terugkoppeling van de verwerkte resultaten

• Ligging van het fietspad in het fietsroutenetwerk

• Ligging van het fietspad in het talud

• (A) Collectieve tuin Adj. Harboorstraat en collectieve fietsenstalling

• (B) Aansluiting op de betonnen brug

• (C) Aansluiting op de Brugstraat

• (D) Collectieve tuin Brugstraat en aansluiting op de houten brug

• (E) Standaardoplossing erfafscheiding en toegang achtertuinen
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Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

Aandachtspunten:

1. Wegdek Tivolistraat;

2. Oversteek Tiensesteenweg bij Platte Lostraat;

3. Verkeerscirculatie bij school de Ark;

4. Wegdek houten brug;

5. ‘Shortcut’ van de Tiensesteenweg naar de fietstunnel;

6. Aansluiting op de betonnen brug;

7. Aanleg zone 30 Harboortstraat;7. Aanleg zone 30 Harboortstraat;

8. Fietsbrug aan het provinciehuis;

9. Steeg naar de houten brug;

10. 4 paaltjes bij de betonnen brug;

11. Verlenging van het fietspad in het talud;

12. S-bocht;

13. Philipssite;

14. Aansluiting op de fietsroute vanuit de Brugstraat.



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

1. Verbeteren van het wegdek in de Tivolistraat 
(deze is in slechte staat)



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

2. Verbeteren voet- en fietsoversteek en regeling 
verkeerslichten Tiensesteenweg bij Platte 
Lostraat (nu lange wachttijden). De regeling 
koppelen met regeling verkeerslichten 
Martelarenlaan. Problematisch is hierbij dat het 
een gewestweg is (afstemmen met gewest 
nodig)



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

3. Aanpassen verkeerscirculatie bij school. Om 
kinderen af te zetten moeten ouders het hele 
blok rondrijden. (dit veroorzaakt files)



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

4. Verbeteren wegdek houten brug (nu te glad bij 
regen). Verder is de brug te stijl en te smal. Op 
langere termijn eventueel vervangen



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

5. Onderzoek of een ‘shortcut’ van de 
Tiensesteenweg naar de fietstunnel mogelijk is 
(de ‘oksel’ naar de fietstunnel is nu een 
omweg). Gezien het hoogteverschil en de 
hellingspercentage is het moeilijk dit veilig te 
realiseren.



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

6. Een goed ontwerp voor de aansluiting op de 
betonnen brug. Er moet rekening worden 
gehouden met de smalheid van de brug en de 
steeg voor het realiseren van een veilige en 
overzichtelijke kruising. De brug is met 3,10 m 
relatief smal. Op langere termijn eventueel 
vervangen van de brug.



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

7. Aanleg zone 30 inrichting ook in het resterende 
gedeelte van de Harboortstraat (nu is er sprake 
van onveiligheid door te snel rijdende auto’s en 
sluipverkeer). Eventueel toepassen van 
verdergaande verkeersbelemmerende 
maatregelen (zachte knip, etc)



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

8. Verbeteren oversteek over de vesten aan de 
toekomstige fietsbrug aan het provinciehuis 
(slechte zichtbaarheid is nu een probleem)



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

9. Verbreden, verhelderen toegang via steeg naar 
de houten brug (deze is nu smal en slecht 
verlicht, met name problematisch voor elkaar 
kruisende fietsers ‘s nachts)



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

10. Herzien van de 4 paaltjes bij de betonnen brug 
aan de zijde van de Tivolistraat (deze beletten 
een vlotte doorgang met name voor b.v. fietsers 
met aanhanger)



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

11. Onderzoeken van de mogelijkheid tot verlenging 
van het fietspad in het talud over de volledige 
lengte van de Hoegaardsestraat (eventueel in 
combinatie met verharding van de 
Duivelsweg)…. Een alternatieve route voor een 
verlenging van het fietspad is de overkant van 
het talud ter plekke van het reeds bestaande 
informele pad. 



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

12. Aanpassen van de s-bocht bij de houten brug 



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

13. Verbeteren van de fietsroute over de Philipssite 
(deze is niet goed bereidbaar door de 
kasseien). Dit is een goed alternatief voor 
Geldenaaksebaan.



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

14. Een extra aansluiting op de fietsroute vanuit de 
Brugstraat ter hoogte van de garageboxen is 
vanuit fietserperspectief wenselijk en zinvol. De 
vertegenwoordigers erkennen de meerwaarde 
hiervan maar laten weten dat de buurt hiervoor 
geen vragende partij is en met name geen 
behoefte heeft aan verblijfsplekken (vrees voor 
hangjongeren, lawaai en vervuiling).



Ligging van het fietspad 
in het fietsroutenetwerk

Aandachtspunten:

1. Wegdek Tivolistraat;

2. Oversteek Tiensesteenweg bij Platte Lostraat;

3. Verkeerscirculatie bij school de Ark;

4. Wegdek houten brug;

5. ‘Shortcut’ van de Tiensesteenweg naar de fietstunnel;

6. Aansluiting op de betonnen brug;

7. Aanleg zone 30 Harboortstraat;7. Aanleg zone 30 Harboortstraat;

8. Fietsbrug aan het provinciehuis;

9. Steeg naar de houten brug;

10. 4 paaltjes bij de betonnen brug;

11. Verlenging van het fietspad in het talud;

12. S-bocht;

13. Philipssite;

14. Aansluiting op de fietsroute vanuit de Brugstraat.
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Ligging van het fietspad



BA E E C E D

Ligging van het fietspad



Wet spoorwegen 1891



Compensatiemethode



Compensatiemethode
- principe



Compensatiemethode
- opgehoogd tot maaiveld



Compensatiemethode
- met steilere helling talud



Compensatiemethode
- met steilere helling talud gecompenseerd



Funderingsmateriaal:
Argex



BA E E C E D

Collectieve tuin Adj. Harboorstraat / 
Aansluiting fietsenstalling

Standaardoplossing erfafscheiding

Aansluiting betonnen brug Aansluiting Brugstraat Collectieve tuin Brugstraat / 
Aansluiting houten brug
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A

Collectieve tuin Adj. Harboorstraat / 
Aansluiting fietsenstalling
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Aansluiting betonnen brug
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C

Aansluiting Brugstraat





Helling 1
Lengte = 11,6m
Hellingspercentage = 13%
Toegang = 2 garageboxen



Helling 2
Lengte = 14m
Hellingspercentage = 10,7%
Toegang = 1 garagebox



Helling 3
Lengte = 30m
Hellingspercentage = 5,0%
Toegang = 0 garageboxen



Helling 4
Lengte = 20m
Hellingspercentage = 7,5%
Toegang = 1 garagebox



Helling 5
Lengte = 20m
Hellingspercentage = 7,5%
Toegang = 2 garageboxen



Helling 6
Lengte = 20m
Hellingspercentage = 7,5%
Toegang = 1 garagebox









BA E E C E D

Ligging van het fietspad



Terugkoppeling van de verwerkte resultaten
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D

Collectieve tuin Brugstraat / 
Aansluiting houten brug
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E E E

Standaardoplossing erfafscheiding



Stijgen en dalen: optie 1



Stijgen en dalen: optie 2



Standaardprofiel



Materialisatie
Houten lamellen



Materialisatie
Gestapelde natuursteen



Verlichting
Standaardprincipe



Verlichting
Collectieve tuin Adj. Harboortstraat



Verlichting
Aansluiting betonnen brug



Verlichting
Aansluiting Brugstraat



Verlichting
Aansluiting houten brug



Toegang tuinen
Standaardprofiel



Toegang tuinen
1 toegang voor 1 tuin



Toegang tuinen
1 toegang voor 2 tuinen



Toegang tuinen
Globale raming van de kosten



Studie naar de hoogte voor de erfafscheiding

Uitgangspunten voor bewoners:
-privacy garanderen
-doorzicht naar spoorweg en ‘weidse uitzichten’ moeten mogelijk blijven

Uitgangspunten voor gebruikers fietspad:
- de erfafscheiding moet op ‘menselijke’ schaal blijven

Door de wisselende hoogtes van het fietspad en de tuinen, is er geen eenduidige standaardoplossing 
Maar is elke ligging van het fietspad tov het niveau van de tuinen anders
De studie is gedaan voor twee situaties
1. De situatie bij de aanlanding van de betonnen fietsbrug
2. De situatie op het middenstuk



Studie naar de hoogte voor de erfafscheiding

Uitgangspunten voor bewoners:
-privacy garanderen
-doorzicht naar spoorweg en ‘weidse uitzichten’ moeten mogelijk blijven

Uitgangspunten voor gebruikers fietspad:
- de erfafscheiding moet op ‘menselijke’ schaal blijven



Studie naar de hoogte voor de erfafscheiding
Situatie bij het middenste stuk

Fietspad ligt 1,5m lager dan het niveau van de tuinen



Zicht vanaf fietspad

FIETSER 2FIETSER 1

Zicht vanaf tuin

ZITTEND STAAND



Onderzoek lamellen: lamellen op de muur

Zicht vanaf het fietspad_fietsend Zicht vanaf de tuin_zittend



Onderzoek lamellen: lamellen achter de muur

Zicht vanaf het fietspad_fietsend Zicht vanaf de tuin_zittend



Studie naar de hoogte voor de erfafscheiding
Situatie bij aansluiting fietsbrug

Fietspad ligt 0,7m hoger dan het niveau van de tuinen



Zicht vanaf fietspad

FIETSER 2FIETSER 1

Zicht vanaf tuin

ZITTEND STAAND



Onderzoek lamellen: lamellen 45 graden gedraaid

Zicht vanaf het fietspad_fietsend Zicht vanaf de tuin_zittend


